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HUB2 kontrol panelinin bus'ini 
iki tamamen izole çikisa(output)
(bagli her HUB2 için 2) ayiran
ve uzatan adressiz modüldür.Combus/
communication bus'i uzatmak için
kontrol paneli ve onun modülleri
arasinda yeniden sinyal yaratir.Bir 
bus çikisinda hata veya sabotajlama
yasanirsa,diger bus etkilenmez. 
Hub her çikis (output) için
kontrol paneli ve modülleri
arasindaki sinyalleri gösterir. 
Eger hub sinyal bütünlügünde bir
eksiklik algilarsa,gerekli haberlesme
saglanana kadar hatali çikisi
keser.
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Hub’in çikisi hata veya sabotaj durumu yasiyorsa,kontrol paneli
bu çikisa baglanacak her modülde kayip modül hatasi (trouble)
verir.

MONTAJ

HUB2 Baglantisi
HUB2’nin RED, BLK, GRN, ve YEL etiketli dört giris terminalini kontrol
panelinin ilgili terminallerine arka sayfada (Sekil “2 HUB2” baglantisi)  
gösterildigi gibi baglayiniz.

Bus'i Genisletme
HUB2'te iki bagimsiz bus çikis terminali (“OUT” etiketli) bulunur ve
sistem modülleri bu terminallere baglanir.Bir hub'tan,modülleri seri veya
“papatya-zinciri” düzeneginde Digiplex panelleri için  914m'ye (3000ft) kadar
ve Spectra panelleri için  76m'ye (250ft) kadar baglantisini arka sayfada
görüldügü gibi (Sekil  “HUB2 baglantisi”) baglayiniz. 

Combus/communication bus'taki her hub iki güç kaynagi
baglantisi gerektirir (her bus çikis ternali için bir adet).
Spectra için kullanilan PS-817 gibi bir harici güç kaynagi
kullanabilirsiniz veya Digiplex için kullanilan PS17 
gibi denetimli bir güç kaynagi kullanabilirsiniz.Ilaveten,her güç
kaynaginin kendi dönüstürücüsüne ihtiyaci vardir.Degisik sekilde
uygulamalar sistemde hasara ve yanlis çalismaya sebep olabilir .

HUB2 adreslenemez,bundan dolayi kontrol panelinin çalistiracagi 
modüllerin toplam sayisina herhangi bir etki yapmadan,combus/communication
bus'a limitsiz sayida hub baglayabilirsiniz.

Sekil 1:  HUB2'ye Genel Bakis

Görsel Yardim
HUB2'de aktivite durumunu gösteren LED'ler vardir. Bunlar:

WDG LED:                                Hub çalismasini göstermek için yanar söner.
ERROR LED:                            Network arizasini göstermek için yanar söner.
DATA LED:                                Kontrol paneli ile modülleri arasindaki network

haberlesmesini göstermek için yanar söner.
Hata Giderme 
Asagidaki olaylarda LEDler izleyen durumlari gösterir:

WDG LED Yanip sönmüyor:      Giris için kullanilan güç kaynagi baglantisini
kontrol ediniz.

ERROR LED Yaniyor:               Asagidakileri kontrol ediniz:
�t���±�J�L�J�T���J�Î�J�O���P�M�B�O���H�à�Î���L�B�Z�O�B�H�J�O�J�O���C�B�H�M�B�O�U�J�T�J�O�J

kontrol ediniz.
�t���:�F�T�J�M���W�F���T�J�Z�B�I���L�B�C�M�P�M�B�S�J�O���B�S�B�T�J�O�E�B�L�J���C�B�H�M�B�O�U�J�Z�J

kontrol ediniz.
�tVModülün etkili oldugu çikisla kablo baglantisini

kontrol ediniz.
�t���±�J�L�J�T�B���C�B�H�M�J���I�F�S�I�B�O�H�J���C�J�S���S�Ú�M�F�Z�J��L�B�C�M�P�M�V���Z�B�E�B

bus'siz modülü yerinden çikariniz,haberlesmeyi
etkileyecektir. 

TEK NiK  AYRINTILAR

Güç girisi:                                  Tipik 12-16Vdc
Akim Sar� yati:                           Tipik 24mA. (50mA maks.)
Panelden uzaklik:                       Digiplex (EVO48/EVO192):

ayev)tf0003( m419=GWA81
22AWG = 305m (1000ft)
Spectra:
18AWG or 22AWG = 76m (250ft)

Her çikisin uzakligi:                           Digiplex (EVO48/EVO192):
18AWG = 914m (3000ft) veya

)tf0001( m503=GWA22
Spectra:
18AWG veya  22AWG = 76m (250ft)

�±�B�M�J�T�N�B���*�T�J�T�J�� -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
Uyumluluk:                                         Herhangi bir Spectra veya 

Digiplex (EVO48/EVO192) kontrol paneli

HUB2’ler adreslenemez oldugundan,WinLoad yazilimi
HUB2 yazilimini tanimaz. Win Loadcombus/communication
bus üzerinden bagli olan hublara bagli olan adreslenebilir
modülleri tanir.

Hub ve Bus Ayirici

Kullanim Kilavuzu

URETICI FIRMA :

ITHALATÇI FIRMA :

(
(V1.0) 

�$�3�5����HUB2)

APR3HUB2-EI02

PARADOX SECURITY SYSTEMS
���������*�O�E�V�T�U�S�J�F�M���#�M�W�E�����4�U���&�V�T�U�B�D�I�F�	�2�V�F�C�F
CanadaJ7R5V3
Tel.:( 450 ) 491-7444 
Fax :( 450 ) 491-��������

Tel: ���� 0212-320 85 60   Fax:���� 0212-320 85 63
E-mail:�P�H�K�P�H�W@videofon.com.tr  

�9�ø�'�(�2�)�2�1���*�8�9�(�1�/�,�.���7�(�.�1�2�/�2�-�,�/�(�5�,���$���6��
�9�L�G�H�R�I�R�Q���3�O�D�]�D�����*�X�U�V�H�O���0�D�K�����.�D�J�Õ�W�K�D�Q�H
�1�R�������������������������.�D�J�Õ�W�K�D�Q�H���,�V�W�D�Q�E�X�O���7�X�U�N�L�\�H

TEKNIK SERVIS
�V�I�DEOFON GUVENLIKTEKNOLOJILERI A.S.
Gursel Mah.Kag�1�t�h�a�n�e� �C�a�d�.� �N�o�:�4�0� �K�:�1�,
�3�4�4�0�0�,� �K�ag�1�t�h�a�n�e�/�I�s�t�a�n�b�u�l�/�T�u�r�k�i�y�e
Sisli V.D 883 039 7571 Tel:�+�9�0� �0�2�1�2� �3�2�0� �8�5� �6�0
�w�w�w�.�v�i�d�e�o�f�o�n�.�c�o�m�.�t�r� �e-mail: info@videofon.com.tr




