
 

Giriş Voltajı 
110 ila 220 Vac, 50-60 Hz veya 

15 Vdc, 60W 

RF Frekansı 868 MHz 

Akü 12 Vdc, 4 Ah / 7 Ah / 24 Ah 

Akü Şarj Akımı 1.5A, 7 Ah < 7 saat, 24 Ah ~ 24 saat 

 

Yardımcı Akım 
2.5A maksimum, 
sigortasız kapanma 3A 

Bell Çıkışı 1A (sigortasız kapanma 3A) 

 

PGM Çıkışı 
3 x 100 mA açık-kollektör ve 
1 x 100 mA katı hal 

Çalışma Sıcaklığı 0 ila 50 °C (32 ila 122 °F) 

Boyutlar 25.4 x 27.3 x 8.9 cm (10 x 10.75 x 3.5  in.) 

 

Sertifikalar 
CE, EN50136 SP2, 
EN50131 Grade 2 Class II 

 

MG5075 
Magellan 32-Zon Kablosuz 

Alıcı Verici Kontrol Paneli 
 
 
 
 
 
 
 

Açıklama 
 

MG5075, en son kablosuz teknolojiyi kullanan geleceğe hazır 
(FSK Sistemi) bir kablosuz kontrol panelidir. Sistem 
durumunuz için dahili ekranlı ABS kutu ile birlikte gelir. Dahili 
110 / 220V / 75W güç kaynağı veya panelin maksimum 2.5A 
yardımcı akım sağlamasına izin verir. Güç kaynağı ile 
MG5075 7 Ah bataryayı 7 Saat'den daha az veya 24 Ah 
bataryayı yaklaşık 24Saat'de şarj edecektir. 

 

MG5075, 15 adede kadar HD78F / HD88 kamera desteği ile 
entegre video denetimi sağlar. Sistem durumu ve kurma / 
devre dışı bırakma için Insite GOLD uygulaması aracılığıyla 
Paradox sisteminize uzaktan erişmenizi sağlar. Herhangi bir 
Android / iOS akıllı telefondan sisteminize kolayca 

bağlanmanızı sağlar. 
 

Kontrol paneli, VDMP3 Eklenti Ses Modülü ve IP150 İnternet 
Modülü gibi daha fazla özellik sunmak için genişletilebilir. 
Montaj yerinde yükseltme kabiliyetleri ile Magellan kontrol 
panelleri, montajcıların sistemleri sorunsuz ve hızlı bir şekilde 
yükseltmelerini sağlar. Kurulumu daha da basitleştirmek için 
MG5075, bir tuş takımı üzerinden veya BabyWare PC 
yazılımı üzerinden uzaktan takip edilmesi kolay program 
menüleri kullanılarak yapılandırılabilir. 

Özellikler 
 

• FSK gelecekteki güncellemelere hazır 

• 32 zona genişleyebilir 

• 16 PGM’e genişleyebilir 

• 2 kısım 

• 32 kullanıcı kodu 

• 512 olay hafızası 

• Maksimum 2.5A yardımcı çıkış 

• 15 adete kadar HD78F / HD88 kamerayı destekler 

• PCS serisi modülleri destekler 

• IP150 Internet Modülü destekler 

• VDMP3 Eklenti Ses Modülü destekler 

• RAC1, REM15, REM1, REM101, REM2, REM3,veREM25 

uzaktan kumandaları destekler 

• SR150 Kablosuz Siren destekler 

• Yerleşik panel sabotajı 

• ABS kutu ve Switch Mode Güç Kaynağı 

• Montaj yerinde güncelleme 
 

 

Özellikler 
 
 

 

MG5075 Seçenekler 
 

 
 

IP150 
Montaj 

Yeri 

 
 
 
 
 
 

 
MG5075 ile 110-220V / 

75V Dahili Güç Kaynağı 
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