
Güç Kaynagi (PS-817)
1.75A Dönüstürücü Güc Kaynagi

Özellikler
• 13.8VDC, 1.75A Dönüstürücü Güc Kaynagi
• Beklemedeki akü gücüne otomatik transfer (AC güç kesilmesi durumunda)
• 5A'de aküde sigorta atar (kisa durum korumasi)
• Akü sarj LED göstergesi
• Akü sarj akimi anahtar  ile seçilebilir (350mA veya 700mA)
• Gel-cell ve kursun-asit pillerle çalisir
• Akü testi girisi
• 4 montaj deligi
• Boyutlar: 5.75cm (2.25”) X 7.5cm (3”) X 2.75cm (1.1”) Yüksek

Montaj
1. Istenen transformatörü semada görüldügü gibi monte ediniz. 817 Güç Kaynagi ilgili transformatörü 

kullanmalidir. Baska güç kaynagi tarafindan kullanilan tranformatör paylasilmamalidir. 
2. Guc kesilmelerinde guc saglamak icin,yedek akuye baglanti yapin (polarite kontrolunu yapin),Charge Current

anahtarini semadaki gibi kullanarak sarj akiminin secimini (350mA veya 700mA) yapiniz.
3. “lokal” aku testi uygulamak icin, 817 Guc Kaynaginin  “TST” girisini  817 Guc Kaynaginin  “-” terminaline baglayiniz

Aku ilgili guce ulasmazsa cikis kaynagi  25% duser.
4. Istenen yuklemeyi guc kaynaginin “+” ve  “-” terminallerine baglayarak yapiniz.

Aku sarj akimi secim anahtari:
ON = 350mA (fabrikasyon)
OFF=700mA

Akü sarji LED göstergesi

817 Güç kaynagi ilgili transformatör
kullanmalidir. Baska güç kaynaklarinca
kullanilan transformatörü 
kullanmayiniz.
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13.8VDC Çikisi

Maksimum Akim
Bir 16VAC 20VA transformator kulanarak maks imum 1.2A

 DC guc kaynagi cikisi elde edersiniz (model* Amseco XP-1620).

Bir 16VAC 40VA transformator kullanarak maks imum1.75A
 DC guc kaynagi cikisi elde edersiniz (model* Amseco XP-1640).
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